[bookmark: _Hlk42628737]附件1：
深圳市化工企业安全生产标准化三级达标审查重点清单（试行）
审 查 说 明
1. [bookmark: _GoBack]本重点清单适用于深圳市化工企业安全生产标准化三级达标审查工作，引导企业重点管控现场安全风险，持续改进、自我提升安全管理水平。
2. [bookmark: _Hlk42628729]本重点清单所列审查事项均为否决项；现场审查时，安全生产标准化三级达标企业应符合全部审查事项对应的审查内容要求，其中被审查企业不涉及的审查内容列为缺项，不纳入审查。
	序号
	审查事项
	审查内容
	是否符合
	备注

	1
	安全管理机构和安全生产管理人员
	（1）企业应依法设立安全生产管理机构，或配备安全生产管理人员；
（2）企业从业人员在300人以上应按要求设置安全总监
	
	

	2
	安全生产责任制及安全管理规章制度
	（1）企业应实行全员安全生产责任制，明确各岗位从业人员的安全生产责任范围和考核标准等内容；
（2）企业应建立安全生产教育培训制度、风险辨识和分级管控制度、隐患排查治理制度、设备设施及检维修安全管理制度、危险化学品管理制度等安全生产规章制度；
（3）企业主要负责人必须书面承诺严格遵守安全生产相关法律法规，并向社会公示，接受社会监督
	
	

	3
	安全生产教育和培训
	（1）企业应每年至少组织一次全员安全生产教育和培训；
（2）应对新员工进行三级安全培训教育，并经考核合格后方可上岗；
（3）企业应对新进从业人员、离岗复工人员等进行安全生产教育和培训，未经培训合格不得上岗作业；
（4）企业应对涉及危险化学品作业、受限空间作业人员进行专项安全培训
	
	

	4
	风险辨识和分级管控
	（1）企业应建立风险辨识和分级管控制度，明确组织机构、职责分工、工作程序、辨识方法、辨识频次、风险分级、风险评价、分级管控措施等要求；
（2）企业应严格执行制度要求，设置岗位安全风险告知卡，至少每半年更新安全风险清单，每班交接班记录说明安全隐患情况
	
	

	5
	隐患排查和治理
	（1）企业应根据本重点清单内容结合实际情况制定隐患排查清单，定期开展事故隐患排查，明确隐患排查的事项、内容、频次及责任单位（部门、人），并强化重（较）大风险点的隐患排查，建立隐患管理台账；
（2）企业主要负责人每季度至少组织一次全面隐患排查；
（3）对于重大隐患，应由企业主要负责人负责组织实施整改
	
	

	6
	设备设施及工艺安全
	（1）电气线路应穿管保护，插座严禁固定在可燃材料上；
（2）搅拌机、分散机、研磨机等设备设施旋转、挤压、切割、传动部位应设置安全防护装置；
（3）散发危害物质的岗位，应做好密闭或设置通风排毒措施，并为作业人员配备相应的个人防护用品，设置警示标识；
（4）特种设备（如锅炉、厂内机动车辆等）应有定期检验合格标志
	
	

	7
	危险化学品安全管理
	7.1危险化学品使用
	（1）危险化学品分装作业工序应设置固定区域，在醒目位置设置安全警示标志及安全操作规程；
（2）现场摆放危险化学品容器要粘贴安全标签，不能用饮料瓶、水杯等容器盛放危险化学品；
（3）爆炸危险环境内电气设备、生产设备设施应采用防爆型，安装可燃气体报警装置；
（4）可燃气体报警装置的报警信号应传至24h有人值守的地方，并设声光报警器；
（5）气瓶安全附件应齐全（瓶帽、橡胶护圈等），安全标签完好，不应擅自更改气瓶的钢印和颜色标记；
（6）气瓶使用时，应立放，并应有防止倾倒的措施；
（7）使用气焊、气割动火作业时，乙炔瓶应直立放置，氧气瓶与之间距不应小于5 m，二者与作业地点间距不应小于10m，并应设置防晒设施
	
	

	
	
	7.2危险化学品储存
	（1）危险化学品应储存在周转仓库或中间仓库，应根据危险化学品理化特性设置通风、防爆、防静电、防泄漏设施，安装可燃或有毒气体浓度报警装置，配备灭火器材；
（2）少量危险化学品可存放在危险化学品储存柜内，存放易燃液体时应打开排气孔，柜体应连接静电接地导线；
（3）剧毒化学品应在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度；
（4）可燃或有毒气体报警装置的报警信号应传至24h有人值守的地方，并设声光报警器
	
	

	8
	特殊作业安全
	（1）动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、吊装作业等特殊作业应实施作业许可管理，严格履行审批手续，易燃易爆场所动火作业应提级至主要负责人审批；
（2）特殊作业现场配备相应安全防护用品（具）、消防设施及器材；
（3）特殊作业现场应设置公示牌，公示牌至少包括技术交底、施工方案、作业票、安全教育培训等内容；
（4）特殊作业监护人员应与作业票签名人员一致，按要求进行现场监护，不得随意离开监护岗位
	
	

	9
	应急救援
	9.1应急预案及演练
	（1）企业应根据风险辨识、评估结果编制生产安全事故应急救援预案并经评审或论证；
（2）每年至少组织1次综合应急预案演练，每半年至少组织1次现场处置方案演练
	
	

	
	
	9.2应急救援物资配备
	（1）厂区各场所应按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的要求配备相应灭火器；
（2）厂区应设置室外消火栓系统，建筑占地面积大于300㎡的厂房和仓库应设置室内消火栓系统
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